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Chromoterapie, tedy lé&ba barvou, patii k tradi¢nim lé¢ebnym
postuptim nafich predkil. Je to metoda harmonizace fyzické,
psychické a emoéni stranky osobnosti pomoci barev. Moderni
vyzkumy potvrdily nésledujici prospé&né uginky barev na lidsky
organismus:

Modri: podporuje koncentraci a kreativitu, klid,
vyrovnanost, poméhd v boji s nadvéhou a
celulitidou

Zelena: podporuje  duSevni pohodu a relaxaci,

odpocinek a posileni zraku, snizeni krevniho
tlaku a nespavosti

Zluti: povzbuzuje pozitivni mysleni, dodava energii
svalstvu, podporuje 1é¢bu ekzémii
Cervena: povzbuzuje vitalitu a krevni ob&h, pfinasi tlevu

pfi bronchitickych a revmatickych obtizich

Dilezité upozernéni!

Jestlize je piivodni kabel chromoterapie poskozen, musi byt
nahrazen vyrobcem nebo osobou k tomu zptsobilou!

Instalaci a jakékoliv zdsahy do funkce chromoterapie smi
provadét pouze osoba k tomu zpisobila!

Zaruka

Na vyrobek je poskytovéna zaruka 2 roky. Zaruku nelze
uplatiiovat, jestlize byl vyrobek poskozen Spatnym zachdzenim,
nehodou ohn&m, nebo jestlize systém nebyl instalovan dle
instrukci vyrobce a platné CSN 33 2140 “Elektrotechnické
predpisy. Elektricky rozvod pracovidté s elektrickymi piistroji
zdravotnickymi®.

Chromoterapie LED - ndvod pro instalaci a ovladani

Specifikace:
Typ 130201 (Cr) / 130204 (Au);
130200 V1CH — el. ovladani
Jmenovité napéti: 230V, 50-60Hz
Rozméry:
Pocet LED: 48 ks
Primér svétlometu: 70 mm
Vyska svétlometu: 13 mm
Délka ptipojovaciho
kabelu: =2 m
Skladovaci teplota: -20 °C az +60 °C
Provozni teplota: 10-50 °C
Vyrobee: Jifi Jezek-SAPHO
Pakoméfice 87
250 65 Libeznice
Ceska republika

Tel. +420 283090750
Tech podpora tel.: +420 283090757
Fax. +420 283090751

www.sapho.cz

Charakteristika vyrobku

Chromoterapie je vyrobek vysoké uzitné hodnoty pfi
jehoZ vyvoji byly kladeny nejvyssi ndroky na uZitnou
hodnotu a technickou vyspélost vyrobku.

Chromoterapie se zklada ze tfi hlavnich Casti: reflektor
(kryci mosazna matice vyrobena z uslechtilého materialu
s povrchovou Gpravou s vysokou Zivotnosti), ovladaci
elektronika a tla¢itko. Jako svételny zdroj je pouzito 48
riiznobarevnych svétlo emitujicich diod (LED) s ultra
vysokou svitivosti a Zivotnosti 100 000 hodin (dle typu).
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Chromoterapie nesmi byt zapnuta pokud existuje moznost, Ze je
voda v télese svétlometu (nesprévnd montaz!)! Za piedpokladu,
e jsou splnény viechny podminky spravného provozu miZete
chromoterapii uvést do chodu.

1. Kratky (<lIs) stisk ovladaciho tlagitka (aktivace chromoterapie

z rezimu vypnuto) — zapnuti chromoterapie kterd sviti barvou
naposledy navolenou (barva jeZ svitila v momentu pfedchoziho
vypnuti chromoterapie).

Dlouhy (cca 2s) stisk tlatitka (stisk v reZimu zapnuto) resp.
moment uvoln&ni dlouhého stisku - chromoterapie piejde do
rezimu cyklické zmény barev (soucasnd blika indikacni LED-
pokud je osazena), dal$im krétkym stiskem se cyklus zastavi na
pozadované barvé

V rezimu vypnuto lze vstoupit ptimo do reZimu eyklické zmény
barev rychlym dvojstiskem tladitka.

Vypnuti chromoterapie se provadi pouze v reZimu zvolené barvy
(ne v rezimu cyklické zmény barev) kratkym stiskem tladitka.

Instalace

Instalaci provadéjte v mistnosti chranéné pfed mrazem.
Chromoterapie mize byt instalovéna ve vertikélni i horizontalni
poloze pod i nad vodni hladinou. P¥ montazi nevyvijejte
netimémé velikou silu ani moment na svétlomet chromoterapie.
V piipadé demontéZe (levotoCivy pohyb télesa svétlometu) vzdy
piekontrolujte zda nedoslo k uvolnéni kovové matice svétlometu
a tim poruseni vodotésnosti t&lesa svétlometu!

Zapojeni ovladaci elektroniky chromoterapie VICH provadejte
dle schématu (Schéma I).

Chromoterapie by méla byt umisténa tak, aby byla dobfe
pristupna pro servisni ucely.
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Schéma I — Zapojeni ovlédaci elektroniky chromoterapie V1CH
Bezpeénostni opatfeni

1. Chromoterapii véetné elektronického ovladani a ovladaciho
tladitka (ddle jen chromoterapie) je nutné instalovat do
suché a dobie vétrané mistnosti.

2. Pred jakoukoliv manipulaci s chromoterapii nebo pii
udrzbé v jeji bezprostfedni blizkosti je nutné chromoterapii
vzdy odpojit od elektrické sité!

3. Uvnitt rozvodné krabi¢ky nesmi byt Z4dné nezapojené
vodice ani kabely.

4. Délka vsech ptipojovacich kabelii (vngjsich i vnitinich) a
vodi& musi byt miniméaln{ moZnd.

5. Chromoterapie se musi instalovat takovym zplisobem, aby
byl uZivateli znemoZnén jakykoliv kontakt s Zivou &asti
zafizeni.

6. Chromoterapie musi byt instalovana tak, aby nehrozil jeji
pad, ani Zadnych jejich soudasti, do koupele!

3




